NGENIERIA DE CONTROL, S.L.“

ENROLLADORES

1.- Enrollador Hidratlico

2.- Sistema de Enrollado con Brazo
de Empuntado Articulado
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ENROLLADO RES Enrollador Hidradlico

Enrollador Hidraulico

Descripcion

Maquina disenada para enrollar todos los flejes
cortados formando rollos compactos,
permitiendo su flejado circunferencial v su
evacuacion.

Eje principal predispuesto para intercambio
de mandrinos de diferentes diametros,

La maquina esta compuesta por:

+» Bastidor de estructura soldada y estabilizada,
+» Eje principal con acoplamiento para

cambio rapido de mandrinos montado sobre rodamientos de precision.

» Brazo porta-ejes separadores, articulado en el cuerpo de la maquina con
acclonarmiento hidraulico v posicionable en dos sentidos,

+ Reductor de engranajes helicoidales para
accionamiento del eje principal con dos

velocidades,

» Placa expulsora con acclionamiento
hudraulico.

+» Juego de mandrinos,
» Apoyo de mandrino escamoteable.

»» METAL COIL SLITTING and CUT to LENGTH LINES
. o
** LINEAS de CORTE LONGITUDINALy TRANSVERSAL ' d co
» LIGNES de REFENDAGE et COUPE a LONGUEUR . '"‘n—;.p;gnt —_
1l ME ) . TR S
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E N ROLLADORES Sist. de Enroll. con Brazo de Empuntado

Sistema de Enrollado con Brazo de Empuntado

Descripcion

Maquina disernada para enrollar |la banda de
aluminio formando rollos compactos permitiendo
su flejado circunferencial vy evacuacion,

La maquina esta compuesta por:

» Bastidor de estructura soldada ¥
estabilizada.

» Mandrino de expansion, contraccion y
amordazado de flejes hidraulico, montado

sobre rodamientos de precision.

> Brazo de empuntado, articulado en el cuerpo
de la maquina con accionamiento hidraulico,

> Rodillos de empuntado, montados sobre
cabezal basculante v accionados por motor-

reductor,
> Placa expulsora con accionamiento hidraulico,

Caracteristicas:
Peso max., de bobina Tn. 15
Diarmetro exterior de |la bobina Min./Max. salnar 750/1800
Diarmetro nominal del mandrino expandido . 610
Tabla de mandrino . 1400
Traccion maximo del enrollador Kp 15000
Velocidad del enrallador rnts/ min &0
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E N ROLLADORES Sist. de Enroll. con Brazo de Empuntado

Secuencias de operacion:

Funcion:

- Ez un sisterna cuya funcion es
realizar el empuntado del fleje
el enrollador sin necesidad del
pinzado del extrerno de la chapa,

2n

- Evita también las marcas v
dentados producidos por el
mandrino del enrolladaor.

- Se utiliza principalmente en el
enrollado de flejes de materiales
delicados como el aluminio, aceros
inoxidables, aceros pintados, etc.,
de alta calidad vy alto valor afnadido,
que tienen 2l riesgo de ser
estropeados con facilidad.

-Este problema se multiplica
cuando partiendo de una bobina
madre de gran diametro v peso, el
nurmmero de bobinas hija producidas
es alto v de un peso unitario bajo.

-Este sistermna de empuntado es
ideal para centros de servicio que
venden muchas bobinas de tamano
pegqueno.

Datos técnicos generales:

Ancho de fleje: SO0 2 2100 mirn.
Espesores: 0,1 3 3 mm,
Materales: Alurinio, aceros inox,

aceros pintados, lacados vy latdn.
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