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LINEAS DE CORTE LONGITUDINAL Prod. Media MAX 600 SL

Informacion técnica:

Es una linea de corte longitudinal, cuyo modelo de Base dispone de un diseno
Modular v se le pueden ir anadiendo opciones y modificar en consecuencia las
prestaciones de la Linea, sequdn las necesidades y requerimientos de cada cliente,

Esta concepcion Modular se aplica tanto a los equipos mecadnicos como a los eléctricos
y autormatisros, gracias al diseno y construccion integrados realizados "In House™
dentro de INDECO.

Los automatismnos estan construidos rmodularmente con cormmponentes standard del
mercado facilmente intercarmbiables,

La ventaja para el cliente del concepto "MAX™ es poder comprar una Linea Basica de
Alta Calidad con un precio reducido ¥ poder ir aumentando prestaciones, paso a paso,
a medida del incremento de sus necesidades.

Parametros de Produccion de la Linea MAX 600 SL:

Material a procesar:

Tipos de material de bobinas: Aceros al carbono, Aceros Inox., Aluminio,
Metales no férricos y aleaciones en general,

Laminados en frio y en caliente, desengrasados, galvanizado, revestimientos
en general,

Caracteristicas mecanicas:

Min, Masx,
Resistencia a la traccion M2 3250 600
Limite elastico M2 280 250
Material de partida:
M. M3,
Ancho de banda ‘salaal - &00
Ezpesor de banda i, 0,3 4
Diarmetro exterior min. 208 510
Peso de bobina Th - b=
»» METAL COIL SLITTING and CUT to LENGTH LINES
. o
»> LINEAS de CORTE LONGITUDINALY TRANSVERSAL I n dec
»» LIGNES de REFENDAGE et COUPE a LONGUEUR

IRaE WIE LA DE CONTROL 5 | ]

www.indeco.biz




LINEAS DE CORTE LONGITUDINAL Prod. Media MAX 600 SL

Caracteristicas generales de la Linea:

Velocidades de procesado:
Velocidad de enhebrado - mts/min. 15
Velocidad de procesado Nt 1 mts/ rmin. 0-120

Traccion (Deshobinado / Bobinado):
Traccidon en Kg
Banda Max., (mm) Velocidad linea Mts/min
Desbobinado Bobinado
500 x 4 120 =&l 2000
Forma de Trabajo:
Banda max., (mm,) Velocidad de Linea mts/min, Forma de Trabajo
500 x 4 120 Bucle
Cuadro de Produccion:
Material: o R = 600 Nfmm?2
g R M/mm? Espesor aulgal 0,3 0,9 0,8] 1 | 1,9 2 | 2, 4
M? de cortes MO =0 | 24 | 20 | 18| 12 | 10 = 5 | 3
&0
Velocidad Linea mts/min 120
M2 cortes MO =0 30 26 24 12 14 11 2 4
450
Velocidad Linea mts/min. 120
MO cortes MO SU P20 S S0 22U e X (12 B
120

rts/ mnin,

290
Velocidad Linea
P
(Indecol
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LINEAS DE CORTE LONGITUDINAL Prod. Media MAX 600 SL

Especificaciones del material de salida:

Min. Max,

Ancho de flejes alal 20 600
Espesor de banda salanl 0,3 4
Diarnetro exterior M. - 1350
Diarnetro interior i, - 508
Peso de ftlejes Tn. - S

La linea esta disenada para que en el futuro se pueda equipar con:

» Carro de carga
» Guillotina de despunte

» Aumento de velocidad de procesado hasta 120/240 mts/min,
» Cambio de utillaje autornatico

Equipo Eléctrico
10% 9%
Tenszsion de alimentacion trifasica 3280 V, S50 Hz,
Tension auxiliar 110 V. S0 Hz.
Tension de bobinas de elctrovalvulas 110 V. S0 Hz.
Aire comprimido
Presion S bars,
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LINEAS DE CORTE LONGITUDINAL Prod. Media MAX 600 SL

Equipo hidraulico

Presion norminal 100 bars.

Presion max. 110 bars.

Refrigeracion Aire,

Entorno
Min, N ESTS

Temperatura ambiente exterior -60 C +449 C

Temperatura ambiente interior +50 C +400 C
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LINEAS DE CORTE LONGITUDINAL Prod. Media MAX 600 SL

MAQUINAS:

1.- Linea de corte longitudinal Produccion Media Tipo MAX 600 SL.

2.- Linea de corte longitudinal para Produccion Media tipo MAX 600 SL
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LINEAS DE CORTE LONGITUDINAL Prod. Media MAX 600 SL

S,
ety -

* L
P ’ a -

4,- Cabezal de Corte Circular con cambio manual de utillaje de 0,1 3 1,5 mm S.- Enrollador y prensa tensora.
® 600 mirm ancho,
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