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Lineas peE FLEsADO Y APILADO

El programa de fabricacion de INDECO para lineas de Flejado y Apilado comprende:

Cabezal de flejado sencillo o doble.

Diametro exterior de las bobinas hasta 2.000 mm.

Altura de las bobinas de 15 a 600 mm.

Diametro interior de las bobinas hasta 508 y 610 mm.
Capacidad maxima de 75 bobinas por hora con cabezal doble.
Altura maxima del paquete 1.100 mm.

Peso de bobina hasta 5.000 kg.

Peso maximo del paguete de 10.000 kg.

Acero al carbono, Acero Inoxidable., Aluminio y Metales
no férricos o aleaciones.

o Altas tasas de produccién con:
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Posibilidad de alimentar la Linea desde varios puntos diferentes.
Cabezales de flejado simples o dobles.

Posibilidad de flejar mas rapido si se requiere.

Alimentacion automatica de pallets.

Alimentacion automatica de palillos espaciadores.

Pesado automatico con salida a impresora.

Interconexion con las Lineas de corte Longitudinal y Transversal.
Sistemas de Apilado, magnético, mecanico o vacio segun necesidades.
Programa de control muy depurado

Construccion a medida de Alto, Medio o Bajo Nivel de Automatizacién,
segun se requiera

Teleservicio por modem o Internet

------
------------
-------

Embalado de Bobinas:

Sin interrupcion de la produccion
Flejado circunferencial en |la Enrolladora
Disposicion de la Linea segun necesidades del cliente.
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Lineas pe FLeEsAaDO Y APILADO

Informacion Técnica:

Nuestro programa de fabricacion para Flejado ¥ Apilado comprende:

Cabezal de flejado sencillo o doble,

Diametro exterior de las bobinas hasta 2.000 mm.

Altura de las bobinas de 15 a 600 rmm.

Diametro interior de las bobinas de 508 y 610 mm,
Capacidad maxima de 75 bobinas por hora con cabezal doble,
Altura maxima del paquete 1,100 mm.

Peso de bobina hasta 5.000 kqg.

Peso maximo del paquete de 10,000 kg.

Acero al carbono, Acero Inoxidable, Aluminio v Metales no férricos o
aleaciones,

Altas tasas de produccion con:

Posibilidad de alimentar la Linea desde varios puntos diferentes,
Cabezales de flejado simples o dobles.

Posibilidad de flejar mas rapido si se requiere,

Alimentacion automatica de pallets,

Alimentacion automatica de palillos espaciadores,

Pesado autormatico con salida a impresora,

Interconexion con las Lineas de corte Longitudinal ¥ Transversal.
Sistermnas de Apilado, magnético, mecanico o vacio sequn necesidades,
Prograrma de control muy depurado

Construccion a medida de Alto, Medio o Bajo Nivel de Automatizacion, segdn
Se requiera

Teleservicio por modem o Internet

Embalado de Bobinas:

Sin interrupcion de la produccion
Flejado circunferencial en la Enrolladora
Disposicion de la Linea segin necesidades del cliente,
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Lineas pe FLEJsADO Y APiLADO

MAQUINAS

3.~ Lineas de Flejado ¢ Apilado para 5 Tm,
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Lineas b FLEsADO Y APILADO

MAQUINAS

S.-Zona de salida de Linea de Flejado
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MAQUINAS
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&.- Volteador de bobinas. (Sec. 1) 7.- Volteador de bobinas. (Sec, 2)

8.- Volteador de bobinas. (Sec. 3)
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Lineas b FLEsADO Y APILADO

MAQUINAS

9.- Volteador de bobina para 6 t, de peso, 10.- Armario de Control para Lineas de Flejado

11.- Plano de Linea de Flejado v Apliado.
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