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Systéemes d'Empilage

® Empileur Type Bomb Door

® Empileur Magnetique a Double Station
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Empilage :

> Empilage automatique type Bomb Door

+» Empilage par bande a vide

> Empilage par bande maagnétique

+» Précision d'empilage en longueur / largeur de +/- 0,5 mm
+ Ermballage des trardeaux sans arréter la production

Les systemes d'empilage standard sont divisés en :

1.- Empileur Type Bomb-Door

2.- Empileur Magnetique a Double Station
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Systémes d'Empilage Eempiteur ype Bomb-Door

Empileur des Formats Automatique Type Bomb Door:

Est une ligne fabriquée en acier
meécano - soudé pour perrmettre
I'ernpilage de formats coupés sous
forme de fardeaux dans les dimensions
demandées et est dotée de:

Un bat fabriqué en acier meccano -
soudé et fixé au sole par boulons
d'encrage, cormnme supporte de:

+» Guides latéraux mobiles, avec
entrainement électrique avec
systéme d'ouverture et fermeture symetrique vis-a-vis l'axe de la ligne de coupe 3
longueur,

+ Des bras oscillants pour le support des rouleaux d'appuy des formats.,

+ Rouleaux d'appuy des formats, fabriqués en acier carbone et avec revétement
en polyuréthane de dureté 90 +/- S degré Shore,

+ Entrainement des rouleaux par moto - réducteur électrique.

+ Systeme de centrage pneumatique
positionné sur une de guidages latéraux.

+ Un butoir d'arréte réglable, placé a 'arriére
et entrainé par un moteur réducteur électrique,

+ Meécanisme d'oscillation du butoir placé a
I'arriére pour permettre la sortie des
fardeaux.

+ Un bras pousseur frontal entrainé par un vérin
hydraulique,

+ Une table d'élévation oscillante, entrainée hydrauliquement pour le support du
transporteur a chaines.

> Un transporteur a chaines pour permettre la sortie des fardeaux.
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Systémes d'Empilage Eempiteur ype Bomb-Door

Empileur des Formats Automatique Type Bomb Door:

(Cette machine sera fabriquée par le client avec les plans fournis par INDECO)

Characteristiques:

Longueur de formats min. / max, salan S00/6000
Largeur des formats min. / max. SRlER S00/2000
Hauteur max. des fardeaux, N 500
Poids max., des fardeaux, K.ag 5000
Vitesse de production. rtsf min. 10
Puissance du moteur B 4
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Systémes d'Empilage Eempileur Mag. 2 Double Station

Empileur Magnetique a Double Station :

Est une Ligne pour I'empilage des formats
en acier carbone en fardeaux réquliers.
Cette Ligne est située a la sortie de la
cisaille de coupe 3 longueur et réalise les
proces suivants

Transporter les tdles decoupés des la
cisaille a machine empileur,

Empileur les tdles en fardeaux sur le
chariot,

Déplacement automatique de chariot
a la position de déchargement des
fardeaux.

+ Retour du chariot a |a position initial de chargement des formats,

Le transporteur des tdles est composé par deux sections de bandes d'une
longueur a déterminer a chaque cas. La tranche amont est extensible par le coté
cisallle pour permettre le remplacement de la lame de coupe,

La deuxierme tranche, aval, est a longueur fixe. La vitesse de cette bande est supérieur
a celle de la tranche amont pour avoir une séparation entre les formats et
permettre un bon empilage et une formation régulier des fardeaux.

L'empileur dispose de deux stations
independ, chaque une avec trois
glectroaimants avec un systeme de
positionnement automatique en
largeur. Chague station dispose de
quatre boutoirs qui prennent sa
position automatiquement selon les
dimensions des formats,
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Systémes d'Empilage Eempileur Mag. 2 Double Station

Empileur Magnetique a Double Station :

La position des boutoirs est controlée
par moyen d'encodeurs. Une fois
empllée un type de formats, la position
des boutoirs est gardée dans le
prograrmme pour permettre la répétition
de son positionnement selon la demande
de production. L'opérateur devra
uniguement tester sa position
correcte avant de lancer la nouvelle
production.

Le déchargement des fardeaux est fait sur
les chariots,

Les systemes de fermeture peripheriques de sécurité, programmes de
production, armoires électriques, montage, formation de personnel et mise
en marche sont présentés comme options et sur demande du client.

Caracteristiques génerales (exemple representatif):

Type d'empileur start/stop
MU stations 2

Type de format Rectangulaire
Type de surface / qualité Plate
Matériel magnétique QOui

Huilé QOui
Longueur max. de format 2000 mnmn,
Longueur min. de forrmat 400 mm.
Largeur max. de format 1500 rnmn.
Largeur min. de format 300 mm.
Epaisseur max. de format 4 mnrm.
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